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Õàðàêòåðèñòèêè ïèòàíèÿ

Âíåøíèé ñåòåâîé àäàïòåð 100-240Â~, 50-60Ãö , 50ìA

Îïöèè

Âëàãîçàùèùåííûé ñåòåâîé àäàïòåð

Ïðèíòåðíûé êîìïëåêò

Ñ ïîëíûì àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè 
Bellingham+Stanley Âû ìîæåòå
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå:
www.bellinghamandstanley.com

Ðåôðàêòîìåòðû RFM700 - íåäîðîãèå, ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèå

ïðèáîðû, îñíàùåííûå îïòèêîé è ýëåêòðîíèêîé ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ

îò Bellingham+Stanley. Îíè èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà

ñûðüÿ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè ïðè ïðîèçâîäñòâå íàïèòêîâ è ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ. Îòñóòñòâèå â êîíñòðóêöèè ïîäâèæíûõ äåòàëåé ãàðàíòèðóåò

ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíûõ è âîñïðîèçâîäèìûõ ðåçóëüòàòîâ. 

Ðàáîòàòü ñ ïðèáîðàìè RFM700 ÷ðåçâû÷àéíî ïðîñòî - ïðè ïîìîùè 

âñåãî ÷åòûðåõ êëàâèø Âû ïîëó÷àåòå äîñòóï êî âñåì ôóíêöèÿì:

Bellingham+Stanley Ltd
ðàáîòàåò ïî ñèñòåìå êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ BS EN
ISO 9001:2000 (Ñåðòèôèêàò
¹ LRQ 0963791).

Bellingham+Stanley Ltd ïðèäåðæèâàåòñÿ ïîëèòèêè ïîñòîÿííîãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è ïîòîìó òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà ìîãóò áûòü
èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Øêàëà                                                 % Ñàõàðà (°Brix)

Äèàïàçîí 0 – 50 0 – 95

Ðàçðåøåíèå                                       0.1 0.1

Ïîãðåøíîñòü ±0.1 ±0.1

Âðåìÿ èçìåðåíèÿ                         3.5 ñåê                   6.5 ñåê

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð 5 – 40 °C 5 – 40 °C

Àâòîìàòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðíàÿ

êîìïåíñàöèÿ                                ê 20 °C ê 20 °C

Èíòåðôåéñ                                       RS232                     RS232

Ñïåöèôèêàöèÿ RFM710 RFM730

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

Ìîäåëü Êîä Äèàïàçîí(Brix) Ðàçðåøåíèå

RFM710 29–10 0 – 50 0.1

RFM730 29–30 0 – 95 0.1

Èñïîëüçóåìàÿ øêàëà ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòîé øêàëîé Brix ñ àâòîìà-

òè÷åñêîé òåðìîêîìïåíñàöèåé ïî òàáëèöàì ICUMSA ñ îòíîñèòåëüíîé

òåìïåðàòóðîé 20 °C.

Ïðî÷íîñòü êîíñòðóêöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ ñàïôèðîâîé ïðèçìîé, 

óñòàíîâëåííîé à ëåãêî î÷èùàåìîé îêàíòîâêå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.

Êîðïóñ ïðèáîðà ãåðìåòè÷åí è âûäåðæèâàåò ïîïàäàíèå îáðàçöîâ è 

âûñîêóþ îêðóæàþùóþ âëàæíîñòü. Ïðèìåíåíèå áåçîïàñíîãî íèçêî-

âîëüòíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ äåëàåò RFM700 èäåàëüíûì äëÿ ïðè-

ìåíåíèÿ â çàãðóæåííûõ ëàáîðàòîðèÿõ èëè öåõàõ. Äèñïëåé íà êðàñíûõ

ñâåòîäèîäàõ îáåñïå÷èâàåò ëåãêîå ñ÷èòûâàíèå ïîêàçàíèé â óñëîâèÿõ

ïëîõîé  îñâåùåíîñòè. Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ê ÏÊ ÷åðåç RS232.

‘Èçìåðåíèå          ’ – çàïóñê
èçìåðåíèé â Brix; òàê æå
äëÿ îòêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà

‘Íîëü     ’ – êàëèáðîâêà íóëÿ
ïî äèñòèëëèðîâàííîé âîäå

‘Òåìïåðàòóðà         ’
îòîáðàæåíèå òåìïåðàòóðû °C

‘Ïå÷àòü     ’- âûâîä íà ïðèíòåð

RFM700 Àâòîìàòè÷åñêèå öèôðîâûå ðåôðàêòîìåòðû


