
Анализатор серы в 
нефтепродуктах

SLFA-60



HORIBA представляет новый стандарт компактных анализаторов серы в нефтепродуктах — SLFA 60.

Обновленное программное обеспечение прибора отвечает растущим запросам 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Предусмотрено больше калибровочных кривых и вывод результатов по USB. 

Диапазон измерения расширен до 9,9999 вес.%  для возможности работы с высокосернистой  и 

сланцевой нефтьб.

Защитный механизм

Для защиты в SLFA-60  вокруг окошка имеется 

мембрана, закрывающая детектор и рентгеновскую 

трубку от случайного попадания образца. Защитную 

мембрану легко извлечь и заменить.

USB память

Результаты можно сохранить тремя способами: 

распечатать, сохранить на USB флеш-диск или 

передать на компьютер для дальнейшего 

отслеживания и анализа в течение неограниченного 

времени.

Вывод данных

Распечатка результатов 

на ленте 80 мм, все 

видно сразу.

Все видно на большом дисплее

НА дисплее данные показаны в реальном 

времени для проверки условий измерения.
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■ Расширенный диапазон (0~9,9999 вес%)

Новая модель имеет расширенный диапазон измерений 
содержания серы. Диапазон расширен до 9,9999 вес%
серы. Теперь анализатор можно использовать для анализа 
содержания серы в высокосернистой и в сланцевой нефти.

Sulfur-in-Oil Analyzer

SLFA-60

■ Процедура измерения

■ Калибровка

Обновленное ПО сохраняет до 15 независимых 
калибровок. Их можно объединить в три набора, по пять 
кривых в каждом..
Также можно выбрать линейную или квадратичную 
зависимость. Калибровочную кривую всегда можно 
восставновить и без измерений, используя только 
калибровочные коэффициенты или калибровочные 
данные.

■ Оригинальная измерительная ячейка

Для гарантии точности и надежности результата HORIBA раз-
работали и поставляют оригинальную ячеку. Используя 
прилагаемое приспособление и расходные материалы, 
можно легко и быстро собрать и герметично закрыть 
ячейку, избегая протечек. 

В распечатках указана вся важная информация, в том 
числе, код образца, рентгеновский спектр, дата и время, 
среднее значение результата измерений, стандартное 
отклонение и калибровочный график.

■ Подробные распечатки

Поместить образец в ячейку

Поместить ячейку в кюветное отделение

Задать условия измерения

Нажать "MEAS" для запуска измерений

Результат буден показан на дисплее и напечатан



■ Технические характеристики

■ Внешние размеры в мм

Измерение
Принцип измерений

Тип образца

Диапазон измерений

Воспроизводимость

Поправка ошибкиC/H 

Нижний предел измерений

Число калибровочных кривых

Порядок калибровки

Калибровка

Объем образца

Время измерения

Построение спектра

Внешние интерфейсы

Метод измерения дисперсии энергии  рентгеновского излучения (EDXRF)

Нефтепродукты, содержащие серу: тяжелые масла, лигроин, сырая нефть, светлое масло

0 - 9.9999 %

15 мг/кг или менее (при содержании серы 1 %)

± 50 мг/кг или менее на C/H (при содержании серы 1 %)

20 мг/кг или менее (утроенное стандартное отклонение с образцом 0 % серы)

5 линий × 3 набора (всего 15 наборов)

Линейная или квадратичная (выбор возможен автоматически или вручную)

Калибровка по калибровочным точкам: (от 5 до 20 точек)

4 - 10 мл

10 - 600 с

Ось энерги: 0 - 10 кэВ, спектр используется для проверки рабочих характеристик прибора

USB подключение к ПК, USB флеш-диск 

Питание, габариты и вес
Напряжение

Мощность

Габариты [Ш x Г x В]

Вес

~ 100 - 240 В ± 10 %, 50/60 Гц

80 ВА

230 x 400 x 140 мм 

9 кг

Comformity Standards

ASTM D4294(USA)·ISO 8754·JIS K2541/B7995

Климатические условия
Температура

Влажность

+ 5 C～ + 40 C 

до 80% отн. влажности в диапазоне от +5С до +30С.
Линейное снижение до 50% отн. влажности при повышениии температуры до +40С
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